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Состав проектной документации проекта планировки территории 
 

 
Основная часть проекта планировки территории 

Раздел 1. «Положение о размещении линейных объектов» 

Раздел 2. Графическая часть 

Чертеж планировки территории М 1:1000                                      Лист 1,2,3,4,5 

 

Материалы по обоснованию проекта планировки территории 

Раздел 3. Пояснительная записка 

Раздел 4. Графическая часть 

Схема расположения элемента планировочной структуры.           Лист 6 

Схема месторасположения существующих капитальных  

объектов и границы зон с особыми условиями  

использования территории. М 1:5000                                                Лист 7 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Проект планировки территории линейного объекта «Строительство систем 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в с. Белый Яр выполнен на 

основании: 

- Программы «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры на 

территории муниципального образования Белоярский сельсовет на 2020-

2030 годы»; 

- генерального подряда Генподрядчик ООО «СпецСтройМонтаж» в лице 

генерального директора Нестеренко Андрея Николаевича. 

Проект планировки территории разработан в соответствии с нормативными 

актами: 

- Градостроительный кодекс Российской с изменениями; 

- Земельный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Постановление от 29.10.2002г. №150 «Об утверждении и порядке разра-

ботки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документа-

ции»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 года № 123-

ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2021 г. № 

1209 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры народов Российской Федерации); 

- СП 42.13330.2016 (СНиП 2.07.01-89* Актуализированная редакция) Гра-

достроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений); 

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная клас-

сификация предприятий, сооружений и иных объектов. Утверждены Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 марта 2003 г. 

- СП 131.13330.2018 «Строительная климатология. Актуализированная ре-

дакция СНиП 23-01-99»; 

- СП 131.13330.2020 «Строительная климатология»; 
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- Постановление Правительства от 12.05.2017 №564 «Об утверждении По-

ложения о составе и содержании проектов планировки территории, предусмат-

ривающих размещение одного или более объектов». 

 

При разработке Проекта планировки использованы материалы: 

- Кадастровый план территории; 

- Топографический план М 1:500. 

 

1. Положение о размещении линейных объектов 

 

Участок строительства теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 

расположен в с. Белый Яр. По административному подчинению с. Белый Яр 

расположен на территории Республики Хакасия.  

Согласно Генеральному плану, линейный объект проходит по территории 

общего пользования. 

Поверхность участка строительства не застроена, проезды - гравийные. 

Условия проходимости хорошие. Проезд автотранспорта возможен. 

Строительство выполняется в черте поселения и характеризуется следую-

щими условиями: 

- движением автотранспорта в непосредственной близости от мест произ-

водства работ; 

-наличием инженерных коммуникаций, которые пересекает проектируемая 

сеть водопровода. 

Рельеф площадки по городу различный, перепад отметок по трассе соору-

жения строительства теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения соот-

ветствует абсолютным отметкам от 263,59-261,99 м 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

П
од

пи
сь

 и
 д

ат
а 

И
нв

. №
 п

од
л.

 
В

за
м

. и
нв

. №
 

      

49-22/ПП 
Лист 

      
4 

Изм. Кол.уч Лист № док. Подп. та 

Схема расположения территории проектирования. 

 

 

Площадка проектируемого строительства расположена на территории Респуб-
лики Хакасия Алтайского района в с. Белый Яр. Рельеф проектируемого участка 
равнинный. 

По результатам инженерно-геологических изысканий 49-22-ИГИ: 
Климат района резко континентальный, с резко выраженным годовым и су-

точным ходом температур воздуха. Многолетняя среднегодовая температура возду-
ха +1.5⁰С, самый холодный месяц – январь (-18.6⁰С), самый тёплый месяц – июль 
(+19.9⁰С). Максимальное суточное количество осадков 76 мм. С сентября по январь 
и в мае в районе преобладают ветры юго-западного направления, в остальные меся-
цы преобладают северные и северо-восточные ветры. 

Среднегодовая скорость ветра составляет 2.3 м/с.  
В геоморфологическом отношении проектируемый участок проходит по пой-

ме р. Абакан, в застраиваемой юго-западной окраине с. Белый Яр. Грунты представ-
лены аллювиальными отложениями р. Абакан. 

По составу аллювий пойменных отложений относительно однороден и отме-
чается вполне удовлетворительными расчетными характеристиками. 

Гидрография 
Гидрографическая сеть района работ принадлежит бассейну р. Абакан. Ос-

новным водным объектом района изысканий является р. Абакан. Питание реки в ос-
новном снеговое и дождевое. 

Для большей части р. Абакан характерно длинное весеннее половодье и лет-
ние паводки. Для верховьев же наоборот характерно растянутое весенне-летнее по-
ловодье. На р. Абакан половодье начинается в конце апреля - начале мая. Весенний 
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ледоход часто сопровождается заторами, в том числе в районе с. Белый Яр. Колеба-
ния уровня воды р. Абакан составляет 4 - 7м. 
 

По результатам инженерно-геологических изысканий 49-22-ИГИ: 
По совокупности факторов рельеф, литология, физико-геологические процес-

сы и явления, влияющие на условия проектирования, строительство и эксплуата-
цию, категория сложности инженерно-геологических условий района работ-II 
(средняя сложность) согласно СП 11-105-97, часть I, приложение Б. 

Глубина сезонного промерзания (нормативная) в зависимости от грунтов 2,00 
- 2,90м. 

Сейсмичность 
Сейсмичность района изысканий составляет 7 баллов. По сейсмическим свой-

ствам грунты относятся к II категории. 
 
Специфические грунты 
На проектируемом участке специфические грунты не выявлены. 
 
По геолого–генетическим признакам и несущей способности выделяются сле-

дующие комплексы грунтов: 
1 Отложения верхнечетвертичного возраста (aQIV); 
Инженерно-геологическая характеристика по слоям приведена в паспортах 

инженерно- геологических выработок. 
По номенклатурному виду и несущей способности на участках проектирова-

ния выделены следующие инженерно – геологические элементы (ИГЭ): 
ИГЭ – 1- почвенно-растительный слой; 
ИГЭ – 2 - песок пылеватый маловлажный с включением гравия; 
ИГЭ - 3- гравийный грунт, заполнитель песок маловлажный; 
 

2. Основные характеристики линейного объекта. 

Технико-экономические показатели. 

Сети теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения проложены согласно 

техническому заданию. 

Принятый вариант направления проектируемых трасс согласован с собствен-

никами земли и со всеми заинтересованными организациями. Сноса капиталь-

ных зданий и сооружений на территории проектируемой сети не требуется. 

Строительство данных сетей не влечёт за собой изменения целевого назначе-

ния земель. 

Площадка проектируемого строительства водопровода длиной 5,2 км. 

Общая протяженность кольцевой сети водопровода – 5,2 км, 

в том числе: 
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в 2 нитки – 5,2 км; 

Согласно п. 11.40 СП 31.13330.2012 глубина заложения труб до низа трубы на 

0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры. 

Расчетная глубина промерзания, согласно разделу 01/21/ИГИ, равна 2,64 м. 

Расчетная глубина заложения труб составила 3,14 м, считая до низа трубы. 

Категория по степени обеспеченности – II. 

Наружные сети водоснабжения выполнены подземно.  

Протяженность сети водопровода Ø160х9,5составляет – 5164,5 метров 

Глубина заложения трубопроводов сети варьируется от 3,30 до 4,70 м. 

Материал труб - полиэтиленовые ПЭ 100 SDR17-160х9,5 питьевая ГОСТ 

18599-2001. Для удобного монтажа запорной арматуры в колодцах (задвижек, 

пожарных гидрантов, вантузов и сбросников) участки сети проектируемого 

водопровода, проходящие в колодцах, выполнены из стальных электросвар-

ных труб ∅159х4 по ГОСТ 10704-91. Изоляция стальных труб пленкой 

ПЭКОМ 2 слоя.   

Смотровые колодцы выполнены из сборных железобетонных конструкций по 

тпр 901-09-11.84.  

При строительстве водопроводных сетей переустройство существующих ин-

женерных коммуникаций не требуется. 

Водопроводные сети пересекают проектируемые сети канализации, теплосети 

и электросети. 

Самотечная канализационная сеть по району перспективной застройки запро-

ектирована из полипропиленовых гофрированных трёхслойных труб 

ТЕХСТРОЙ ПП DN\OD ∅200 и Ø282 SN 8 по ТУ 2248-011-54432486-2013.  

Протяженность сети составляет: 

- Ø200 -  1107,80 м; 

- Ø282 – 626,60 м.  

Участок трассы перед КНС, с устройством «сухого» колодца, запроектирован 

из труб ПЭ 100 SDR 17 – 315 х18.7  - «техническая» по ГОСТ 18599-2001*.   

Протяжённость  сети составляет – 19,40 м 
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Напорная канализационная сеть от КНС-6 до КГН-6 запроектирована из труб 

ПЭ100 SDR17 Ø125х7,4 мм  по ГОСТ 18599-2001*. 

Протяжённость  сети составляет – 150,0 м в две нитки. 

Проектом предусматривается строительство канализационной насосной стан-

ции (КНС №6) готового заводского изготовления. 

При строительстве канализационных сетей переустройство существующих 

инженерных коммуникаций не требуется. 

Канализационные сети пересекают проектируемые сети водопровода, тепло-

сети и электросети. 

Участок от ТК 1 до ТК 6, от ТК 9 до ТК11 и от ТК 11 до ТК19 предусматрива-

ет прокладку тепловых сетей 2Ду250 в лотках Л16-11 с плитами перекрытия 

П15-8 по серии 3.006.1-2.87 протяженностью 1266 м.  

Участок от ТК 2 до ТК 8 предусматривает прокладку тепловых сетей 2Ду100 в 

лотках Л7-8 с плитами перекрытия П9-15 по серии 3.006.1-2.87 протяженно-

стью 150 м. 

Участок от ТК 11 до ТК 14 предусматривает прокладку тепловых сетей 

2Ду150 в лотках Л11-8 с плитами перекрытия П12-12 по серии 3.006.1-2.87 

протяженностью 233 м. 

Подключение района от магистральных сетей предусмотрено в тепловой ка-

мере ТК1. 

Тепловые сети пересекают проектируемые сети водопровода, канализации и 

электросети. 

Проектом предусматривается новое строительство, соответственно пере-

устройство коммуникаций не требуется. 

 

Размеры земельных участков, изымаемых во временное пользование (на пери-

од строительства) составляют: 

- для всех трубопроводов холодного водоснабжения – 5 м в каждую сторону. 

Охранная зона для трубопроводов напорной канализации составляет 5 метров, 

для безнапорной 3 метра. 

Охранная зона для водопровода составляет 5 метров. 
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Охранная зона для тепловых сетей не менее 3 метров. 

Границы временного землеотвода принимаются из условий необходимой ши-

рины для выполнения работ по строительству водопровода, канализации и 

тепловых сетей. 

В постоянный землеотвод входят участки территории для строительства смот-

ровых колодцев, размером 3х3 метра. 

В постоянный землеотвод входят участки под строительство канализационных 

колодцев размерами 3 х 3 метра, площадка под установку павильона КНС. 

Величина постоянного землеотвода составляет: 

- под колодцами – 3х3 м 

- под павильон КНС – 7х6,6 м. 

 

 

3. Границы зон планируемого размещения линейных объектов, под-

лежащих переносу (переустройству) из зон планируемого разме-

щения линейного объекта. 

В виду отсутствия необходимости в переносе или переустройстве суще-

ствующих объектов инженерно-технического обеспечения на территории про-

ектирования предложения по планируемому размещению линейных объектов, 

подлежащих переносу (переустройству) не предусмотрены. 

Распределение характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейного объекта представлено на «Чертеже планировки территории» (листы 

1;2;3;4;5). 

 

4. Сведения о радиусах и углах поворота, длине прямых и криволиней-

ных участков, продольных и поперечных уклонах, преодолеваемых высо-

тах. 

См. графическую часть ППО. 
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5. Красные линии и линии регулирования застройки в границах терри-

тории. 

Красные линии улиц и проездов и линии регулирования застройки в насто-

ящее время в границах проектирования не определены. Чертёж - «Разбивоч-

ный чертёж красных линий» - не разрабатывается. 

 

6. Перечень мероприятий по реализации проекта планировки 

территории и последовательность их выполнения 

Для реализации планировочных решений требуется выполнение следующих 

мероприятий: 

− инженерная подготовка территории строительной площадки; 

− сохранение существующих подземных коммуникаций; 

− строительство сети водопровода; 

− благоустройство территории. 

Размещение наземных объектов капитального строительства проектом пла-

нировки территории не предусматривается. 

Реализация проекта планировки территории предусматривается в один этап. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2 
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Проект межевания территории линейного объекта в с. 

Белый Яр для строительства сетей теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения 
 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Основная часть 
 

проект межевания территории линейного объекта в с. Белый Яр для 

строительства сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения



 

 



 
 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

 



 


