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1. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

 
1.1. Анализ возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 
 
К техногенным источникам возникновения чрезвычайных ситуаций, в соответствии с 

ГОСТ Р 22.0.05-94, относятся потенциально опасные объекты экономики, на которых 
возможны: 

- промышленные аварии и катастрофы (радиационно опасные объекты, химически 
опасные объекты экономики (включая склады хранения аварийно-опасных химических 
веществ), пожароопасные и взрывоопасные объекты экономики, аварии, связанные с 
аварийным разливом нефти, размещение гидротехнических сооружений, создающих угрозу 
возникновения техногенной чрезвычайной ситуации); 

- опасные происшествия на транспорте (включая авто-, железнодорожный транспорт, 
воздушный транспорт). 

Риск аварий на гидротехнических сооружениях. 
Все гидротехнические сооружения (ГТС) рассматриваются как потенциально 

опасные для населения, окружающей среды и экономики объекты. Оценка их надежного 
состояния осуществляется собственником на основе регулярных натурных наблюдений. 
Контроль безопасности ГТС осуществляется по группе диагностических параметров.  

Наибольшую опасность для населения муниципального образования Алтайский 
район может представлять риск катастрофического разрушения плотины Саяно-
Шушенской ГЭС. При разрушении плотины в зону катастрофического затопления попадает 
11 населенных пунктов Алтайского района, в которых проживает 19404 человека (таблица 
ЧС-1). Высота волны прорыва составит в районе плотины до 200 метров, в районе г. Абакан 
31 метр. Начало спада воды через 72 часа. 

Территория попадающая в зону катастрофического затопления относится к зоне 
неприемлемого риска. 

Риск аварий на химически опасных объектах. 
На территории муниципального образования Алтайского района расположен один 

химически опасный объект (ХОО) (см. таблица ЧС-7). 
На ХОО храниться аммиак, которому присвоена третья степень опасности. 

Возможные масштабы заражения при разрушении единичной емкости - жилые территории 
с примерным населением 800 человек.  

Риск аварий на пожаро- и взрывоопасных объектах. 
На территории муниципального образования Алтайского района расположен один 

взрывоопасный объект (см. таблица ЧС-8), на котором используются взрывоопасные 
вещества для производственных целей. В зону ЧС попадает население в количестве 2-х 
человек. 

К пожароопасным объектам  относятся автозаправочные станции, ёмкости и склады 
горюче-смазочных материалов. 
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1.2. Результаты возможных чрезвычайных ситуаций природного характера 

 
Риск землетрясений. 
Территория муниципального образования Алтайский район входит в 

сейсмоактивную зону. Опасность землетрясений возрастает к югу района. Наиболее 
интенсивно сейсмическая активность проявляется в зонах сочленения и в периферийных 
участках геологических структур, в зонах дифференцированных тектонических движений.  

Большое влияние на интенсивность землетрясений оказывают местные инженерно-
геологические условия. 

При землетрясениях возможно частичное или полное разрушение зданий и 
сооружений инженерной инфраструктуры, приводящие к ранениям и гибели людей. 
Основную угрозу при землетрясении составляет разрушение  гидротехнических 
сооружений, при которых возможно  затопление населенных пунктов. Условия 
строительства  сооружений в сейсмически активных районах регламентируются особыми 
нормами и правилами (СНиП II-7-81*. Строительство в сейсмических районах).  

Риск затопления и подтопления территории паводковыми водами. 
Вредное воздействие вод на территории района проявляется, в основном, в виде 

подтопления населённых пунктов и объектов экономики подземными водами, их 
затоплению поверхностными и склоновыми водами во время паводков и ливневых дождей, 
а также в зимнее время наледями. В районе ежегодно наблюдаются процессы подтопления, 
связанные с весенним половодьем и летне-осенними паводками. Подтоплению, затоплению 
паводком подвержены территории с. Краснополье, д. Смирновка, с. Алтай, с. Аршаново, аал 
Сартыков, с. Подсинее, с. Белый Яр, д. Кайбалы (по материалам проекта Схемы 
территориального планирования Республики Хакасия). 

Средняя общая продолжительность весеннего половодья составляет 2,5 - 3 месяца, 
средний срок окончания - первая половина июня. Половодье обычно проходит в две волны: 
первая волна – в период таяния снега в степной зоне (третья декада марта – первая декада 
апреля); вторая волна, в период таяния снега в горно-таёжной местности (третья декада 
апреля – первая декада июня).  

Летне-осенние паводки формируются затяжными дождями и дождями ливневого 
характера, расход воды и соответственно уровни воды на некоторых реках в этот период 
бывают выше, чем весной. Угрозе затопления во время летних паводков подвержены 
населённые пункты и объекты экономики Алтайского района 



  
 

6
 
2. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РАЙОНА, ЗАЩИТЕ ЕГО НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ 
В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 
2.1. Концепция плана по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
 
В целях обеспечения благоприятной среды жизнедеятельности, защиты территории 

от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, сохранения 
природных ресурсов (водных, минеральных, лесных), особо охраняемых природных 
территорий и объектов археологического наследия Алтайского района, устанавливается 
целый ряд ограничений на градостроительное использование территории, в том числе: 
водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, зоны санитарной охраны источников 
питьевого водоснабжения, санитарно-защитные зоны предприятий и объектов, округ 
санитарной охраны источников минеральных вод, особо охраняемые природные 
территории, зоны залегания полезных ископаемых, зоны охраны объектов архитектурного 
наследия (чертеж «Границы территории, подверженных риску возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их 
последствий»). 

Для обоснования предложений по повышению устойчивости функционирования 
района, защите его населения и территорий в ЧС техногенного и природного характера 
принимается Концепция плана по предупреждению чрезвычайных ситуаций. 

Концепция плана по предупреждению чрезвычайных ситуаций опирается на 
требования СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской 
обороны», СП 11-112-2001 и включает следующие позиции: 

- спасение населения, которое включает эвакуацию и прием эвакуированных, 
- повышение устойчивости функционирования проектируемых районов в мирное 

время, которое обеспечивается рациональным размещением объектов экономики и другими 
градостроительными методами, 

- обеспечение защиты от последствий аварий на химически-, взрыво- и 
пожароопасных объектах градостроительными методами, а также использование 
специальных приемов при проектировании и строительстве инженерных сооружений,  

- защиту от потенциально-опасных природных и техногенных процессов, 
- целесообразное размещение транспортных объектов с учетом вопросов ЧС, 
- размещение и развитие системы связи и оповещения, 
- готовность помещений и сооружений для размещения эвакуированных. 
- мониторинг чрезвычайных ситуаций. 
 

2.2. Защита населения и территории 
 
Инженерно-технические мероприятия  ЧС направлены на обеспечение безопасности 

жителей Алтайского района. 
Для успешной защиты населения при ЧС, необходимы ряд условий: устойчивая 

транспортная система, наличие необходимого транспорта, оборудование сборно-
эвакуационных пунктов (СЭП), система оповещения населения. 

Население, попадающее в зону чрезвычайных ситуаций, своевременно оповещается 
о ЧС. 

Сборные эвакуационные пункты (СЭП) размещаются в зданиях  школ, домах 
культуры, спортивных сооружениях, с радиусом сбора населения 700 метров. СЭПы 
показаны на чертеже «Границы территории, подверженных риску возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их 
последствий» (таблица ЧС-3). 
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Формируются пешие и автомобильные маршруты эвакуации населения и 

предприятий (таблица ЧС-4, схема «Территории подверженные риску возникновения 
чрезвычайных ситуаций»). 

На транспортных развязках размещаются промежуточные пункты (ПП), где 
определяется точное движение маршрута эвакуации до ПЭП (таблица ЧС-4) 

В конечных пунктах размещения эвакуируемых формируются приемные 
эвакуационные пункты (ПЭП) (таблица ЧС-5). ПЭП распределяет эвакуируемое население 
по ППВР. 

Приемные пункты временного размещения (ППВР) населения при ЧС природного и 
техногенного характера показаны на чертеже «Границы территории, подверженных риску 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
воздействия их последствий». 

Размещаются ППВР в приспособленных под нужды защиты населения помещениях 
производственных, жилых и общественных зданий (гостиницах, турбазах, детских лагерях 
отдыха, административных зданиях и палаточных лагерях), а также в специальных 
защитных сооружениях. Расчет ППВР осуществляется на стадии подготовки документов 
территориального планирования поселений. 

Для пожаротушения в населенных пунктах района, согласно нормативным 
требованиям запроектированы пожарные депо,  Характеристика пожарных депо приведена 
в таблице ЧС -6.  

Для защиты территории от подтопления и затопления  предусмотрены мероприятия 
по инженерной подготовке территории (см. раздел 4.5.8). 

Для обеспечения водой населения в ЧС необходим надежно защищенный источник 
водоснабжения. К таким источникам относятся разведанные запасы подземных вод, не 
подверженные техногенному воздействию и соответствующие стандартам питьевого 
водоснабжения. 

 
2.3.Организация мониторинга 
 
Мониторинг окружающей среды и прогнозирования чрезвычайных ситуаций (ЧС) – 

один из важнейших элементов системы безопасности, направленных на предупреждение и 
ликвидацию ЧС. Состав системы мониторинга состояния окружающей среды и 
прогнозирования ЧС, требований к нормативному и метрологическому обеспечению этой 
системы определены ГОСТ Р 22.1.01-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 
Мониторинг и прогнозирование. Основные положения». 

В зависимости от масштаба ЧС различают пять уровней (ступеней) мониторинга: 
-глобальный, 
-национальный, 
-региональный, 
-местный, 
-локальный. 
Каждый нижеследующий уровень мониторинга входит составной частью в 

вышеперечисленный уровень. На локальном уровне на различных предприятиях и в 
учреждениях ведутся мониторинговые наблюдения за объектами экономики, конкретными 
процессами и явлениями, медико-биологическими показателями и др. 

В настоящее время это позволяет оперативно реагировать на критические ситуации 
на более высоких уровнях системы мониторинга (местном, региональном). Необходимо 
создание единой базы данных для построения комплексной модели, позволяющей 
идентифицировать ситуацию в целом и отдельные этапы ее развития. В дальнейшем это 
позволит разработать методы прогнозирования ЧС, которые исключат или сведут к 
допустимому уровню риск принятия неверного решения или получения неточного 
управляющего сигнала в системах управления. 
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Пункты мониторинга ЧС природного характера необходимо размещать на 

территориях, где возможны разрушения природного характера.  
Пункты мониторинга ЧС техногенного характера  размещаются на объектах, где 

возможны чрезвычайные ситуации в результате техногенных аварий: 
- на сетях и сооружениях инженерного обеспечения; 
- на потенциально-опасных объектах. 
Для защиты территории Алтайского района от природного воздействия 

предусмотрена инженерная защита территории (см. раздел 4.5.8). 
Для предупреждений ЧС техногенного характера предусмотрена система 

инженерного обеспечения территории района, согласно требованиям  строительных норм и 
правил. При строительстве зданий и сооружений, необходимо применять сейсмостойкие 
конструкции. Для озеленения выбирать ветроустойчивые породы деревьев. 

Мониторинг сейсмической обстановки на территории осуществляют сейсмостанции, 
находящиеся за границей района: 

- сейсмостанция «Черемушки» расположена в п. Черемушки (поселок входит в 
состав г. Саяногорска) и принадлежит ОАО «Саяно-Шушенская ГЭС»; 

- сейсмостанция «Абакан» расположена в г. Абакане и принадлежит Красноярскому 
НИИ геологии и минерального сырья. 

На территории района мониторинг гидрологической обстановки осуществляет 2 
гидропоста: 

- р.Енисей: с.Подсинее 
- р.Абакан: г. Абакан 
 

2.4.Связь и оповещение 
 
Связь. 
Для обеспечения бесперебойной телефонной связи в период чрезвычайных ситуаций 

на АТС устанавливается специальная аппаратура циркуляционного вызова, а также 
оборудуются пункты управления ЧС, связанные подземными кабельными линиями в обход 
наземных коммутационных устройств. 

Электропитание АТС предусмотрено по 1 категории надежности электроснабжения, 
что обеспечивает устойчивую связь в чрезвычайных ситуациях. 

Оповещение. 
В соответствии с совместным приказом МЧС ГК РФ по связи и информации и ФГУП 

ВГТР № 700/№-/808 ДСП от 7.12.98 г. основной задачей местных систем оповещения ГО 
является обеспечение доведения сигналов и информации от органов, осуществляющих 
управление гражданской обороной на территории городского поселения, до оперативных 
дежурных служб объектов экономики, руководящего состава гражданской обороны поселка 
и населения. Основной способ оповещения и информирования населения – передача 
речевых сообщений по системам вещания. 

Для оповещения населения о мероприятиях ЧС предусматривается 100 % охват 
квартир и частных домов проводным вещанием, а также общественных зданий. 

В местах наибольшего скопления людей предусматривается установка 
громкоговорителей уличной звукофикации мощностью 10 кВ, из расчета 1 
громкоговоритель на 2000 человек. Управление работой громкоговорителей 
осуществляется дистанционно с центральной станции проводного вещания. 

Кроме этого, для оповещения населения о ЧС используются электросирены, как 
стационарные, так и установленные на подвижных средствах с радиусом действия 500-700 
м см. чертеж «Границы территории, подверженных риску возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий» 

Сирены необходимо подключать в общую сеть оповещения Алтайского района. 
Для обеспечения выполнения «Положения о системах оповещения населения» 

(совместный приказ МЧС РФ № 422/Министерства информационных технологий и связи 
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РФ №  90/Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ №376 от 25.07.2006 г.), 
«Порядка размещения современных технических средств массовой информации в местах 
массового пребывания  людей …» (совместный приказ МЧС РФ  №428/МВД РФ №432/ФСБ 
РФ №321 от 31.05.2005 г.) на последующих стадиях проектирования необходимо 
предусмотреть проводную систему связи для передачи информации и сигналов 
оповещения, а также рекомендуется установить две светодиодные панели. 

 
2.5. Мероприятия по защите населения от катастрофического затопления и 

наводнения 
 
При наиболее опасном сценарии аварии на гидротехнических сооружениях Саяно-

Шушенской ГЭС возможно затопление части территории района. Согласно сведений, 
предоставленных ГУ МЧС России по Республике Хакасия (№ 3764-3-1-2 от 29.12.2010г.) 
волной прорыва затрагивается 7 населенных пунктов Алтайского района (таблица ЧС-1). 
Время подхода высокой, до 30 метров, волны  составит в пределах от 1 часа до 6 часов. 

Для отображения на схеме «Территории подверженные риску возникновения 
чрезвычайных ситуаций» определены ориентировочные границы территории, 
затрагиваемой волной прорыва в случае развития наиболее опасного сценария аварии на 
гидротехнических сооружениях Саяно-Шушенской ГЭС. Исходными данными для 
моделирования указанных границ послужило письмо ГУ МЧС России по Республике 
Хакасия № 3764-3-1-2 от 29.12.2010г., а так же цифровая модель местности (рельеф, урез 
воды, границы населенных пунктов). Затапливаемая территория расположена вдоль реки 
Енисей и проходит по высотной отметке 280 м. 

Представляемая в схеме территориального планирования Алтайского района модель 
развития чрезвычайной ситуации  в случае развития наиболее опасного сценария аварии на 
гидротехнических сооружениях Саяно-Шушенской ГЭС является предварительной и 
требует уточнения при корректировке администрацией Алтайского района «Плана 
эвакуации населения из зон катастрофического затопления на территории муниципального 
образования Алтайский район» с целью приведения его в соответствие с  «Расчетом 
размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу 
физических и юридических лиц в результате аварии на гидротехнических сооружениях 
Филиала ОАО «РусГидро» - «Саяно-Шушенская ГЭС имени П.С.Непорожнего». 

Эвакуации подлежит население из всех населенных пунктов района, затрагиваемых 
волной прорыва, в которых проживает 8158 человек (таблица ЧС-2). 

При угрозе возникновении чрезвычайной ситуации, связанной с затоплением, 
оповещение населения проводится по проводным вещаниям, предусматривается 100 % 
охват квартир и частных домов, а также общественных зданий. В местах наибольшего 
скопления людей предусматривается установка громкоговорителей уличной звукофикации 
мощностью 10 кВ, из расчета 1 громкоговоритель на 2000 человек. Управление работой 
громкоговорителей осуществляется дистанционно с центральной станции проводного 
вещания. Кроме этого, для оповещения населения о ЧС используются электросирены. 

Население должно знать, что в случае эвакуации необходимо взять личные 
документы, одежду и предметы первой необходимости, лекарства, комплект одежды и 
обуви по сезону, запас продуктов питания на несколько дней и следовать на объявленный 
сборный эвакуационный пункт (СЭП). Эвакуации подлежат также домашние животные. 

На проведение всей эвакуации в районе отводится от 1 до 5 часов, в зависимости от 
времени подхода волны. Так же проводится самостоятельная эвакуация населения из зоны 
затопления в безопасные места. 
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При наличии высоты волны до 30 метров безопасные места на территории района – 

это горы и возвышенности с географической отметкой от 300 и выше. Так, к безопасным 
местам относятся: 

- с. Очуры – горы и возвышенности в районе Очурского зернотока в сторону 
с.Новороссийское; 

- с. Новомихайловка – горы от села в сторону с.Новороссийское; 
- с. Кирово – горы и возвышенности в районе Терского лога в сторону 

с.Новороссийское; 
- с. Алтай – горы в сторону дер.Летник; 
- с. Подсинее – гора Самохвал и возвышенность в районе бывшей деревни Колягино 

в сторону дер.Летник; 
- с. Аршаново, аал Хызыл Салда и аал Сартыков – горы и возвышенность от аал 

Сартыков в сторону с.Краснополье; 
- с. Белый Яр – горы и возвышенность от участка № 1 ОАО «Разрез Изыхский» в 

сторону с.Краснополье; 
- дер. Кайбалы – возвышенность в районе участка № 4 ОАО «Разрез Изыхский». 
Для организованного проведения эвакуационных мероприятий в Алтайском районе 

развертывается сборные эвакуационные пункты (СЭП) (схема «Территории подверженные 
риску возникновения чрезвычайных ситуаций», таблица ЧС-3). 

Эвакуация населения проводятся комбинированным способом – всеми видами 
транспорта и пешим порядком (таблица ЧС-4). 

Для перевозок эвакуируемых привлекается весь технически исправный 
автомобильный транспорт, независимо от форм собственности и ведомственной 
принадлежности. Легковые автомобили, находящиеся в личном пользовании, используются 
для вывоза семей владельцев этого транспорта. 

Перевозки материальных ценностей осуществляются транспортными средствами 
организаций и органов власти, в чьём ведении находятся данные материальные ценности. 

На развилках дорог устанавливаются промежуточные пункты (ПП) указывающие 
точное направление эвакуируемых до приемных эвакуационных  пунктов (ПЭП) (таблица 
ЧС-5). 

На ПЭП производится  регистрация эвакуированного населения и распределение по 
пунктам приема временного размещения (ППВР). 

Размещаются ППВР в гостиницах, турбазах, детских лагерях отдыха, жилых, 
общественных, административных зданиях и палаточных лагерях. 

 
Таблица ЧС-1 

Перечень населенных пунктов, затрагиваемых волной прорыва в случае развития 
наиболее опасного сценария на гидротехнических сооружения Саяно-Шушенской ГЭС 

 
Время, ч.мин. 

№ Населенный 
пункт 

Уровень 
воды, м 
БС 

Начала 
подъема 

Достижение 
максимального 

уровня 

Глубина, 
м 

Ущерб 
жилому 
фонду и 

имуществу, 
млн.руб. 

1 д. Очуры 290,8 2.05 8.3    11,9 137.2 
2 д. Монастырка 284,0 3.00 11.5    10,7 0.7 
3 д. Кирово 243,7 * * * 4.2 
4 д. Алтай 277,9 6.15 30.0    14,9 20.0 
5 д. Летник 275,0 * * * 2.5 
6 д. Кайбалы 244,0 * * * 9.3 
7 с. Подсинее 250,5 14.30 34.3    14,0 242.1 
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Таблица ЧС-2 

Количество населения, попадающего в зону  катастрофического затопления 
 

№ 

Наименование 
населенного 
пункта, 

попадающего в 
зону катастрофи-

ческого 
затопления 

Общая 
численность 
населения в 
населенном 
пункте 

Количество 
населения 
подлежащег

о 
эвакуации 

Расстояние 
до пункта 
размещени

я, км 

Планируе-
мый срок 
эвакуации 

1 д. Кайбалы 941 941 21 Ч+5 
2 с. Подсинее 3238 3238 28 Ч+5 
3 д. Очуры 1882 1882 29 Ч+1 
4 д. Монастырка 29 29 32 Ч+1 
5 д. Кирово 1378 1378 32 Ч+3 
6 д. Алтай 295 295 12 Ч+3 
7 д. Летник 395 395 19 Ч+2,5 
 Всего 8158 8158   

 
Таблица ЧС-3 

Перечень сборных эвакуационных пунктов (СЭП) 
 

№ 
 

Место размещения 
СЭП 

Организация, 
учреждение, 

формирующее СЭП 

Количество 
проходящего 

эвако-
населения 

Конечный пункт 
размещения 

эваконаселения 

1 с.Кайбалы Администрация МО 
Белоярский сельсовет 941 с.Изыхские Копи 

2 с.Подсинее Администрация МО 
Подсинский сельсовет 3238 с.Изыхские Копи 

3 с.Кирово Администрация МО 
Кировский сельсовет 1378 с.Новороссийское 

4 с.Алтай Администрация МО 
Кировский сельсовет 295 д.Березовка 

5 д.Летник Администрация МО 
Новороссийский 
сельсовет 

395 д.Лукьяновка 

6 с.Очуры Администрация МО 
Очурский сельсовет 1882 с.Новороссийское 

7 
д.Монастырка Администрация 

МО Очурский 
сельсовет 

29 с.Новороссийское 
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Таблица ЧС-4 
Перечень маршрутов эвакуации населения 

 

№ 
марш 
рута 

Вид маршрута Место сбора 
и посадки 

Промежуточ-
ный пункт 

(ПП) 

Место 
высадки 

Протяжен-
ность 

маршрута,
( км ) 

№ 1 Автомобильно-
пешеходный 

с.Кайбалы, 
сельский клуб

Развилка дорог у 
поселка 
Рыбзавод 

пос.Изыхские 
Копи 

21 

№ 2 Автомобильно-
пешеходный 

с.Подсинее, 
дом культуры 

Развилка дорог у 
поселка 
Рыбзавод 

пос.Изыхские 
Копи 

29 

№ 3 Автомобильно-
пешеходный 

с.Кирово, дом 
культуры 

с.Алтай с.Новороссийс-
кое 

28 

№ 4 Автомобильно-
пешеходный 

с.Алтай, 
начальная 
школа 

нет дер.Березовка 12 

№ 5 Автомобильно-
пешеходный  

д. Летник нет д. Лукьяновка 19 

№ 6 
 

Автомобильно-
пешеходный 

с.Очуры с.Новомихайлов-
ка  

с.Новороссийс-
кое 

29 

№ 7 
 

Автомобильно-
пешеходный 

д.Монастырка с.Новомихайлов-
ка  

с.Новороссийс-
кое 

40 

 
 
 

Таблица ЧС-5 
Перечень приемных эвакуационных пунктов (ПЭП) 

 

№ Организация, учреждение, 
формирующее ПЭП 

Количество 
прибывающего 
эваконаселения 

Конечный пункт 
размещения 

эваконаселения 
1 Администрация МО 

Изыхский сельсовет 
4179 с.Изыхские Копи 

2 Администрация МО Новороссийский 
сельсовет 

3289 
295 
395 

с.Новороссийское 
д.Березовка  
д. Лукьяновка 

 
2.6.Противопожарные мероприятия 

 
Противопожарные мероприятия являются неотъемлемой частью инженерно-

технических мероприятий ЧС, обеспечивающих устойчивость функционирования отраслей 
и объектов народного хозяйства. 

Их важность предопределяется большими размерами ущерба, которые могут нанести 
пожары, возникающие как в мирное время,  в очагах массового поражения. 

Для предупреждения чрезвычайных обстоятельств, связанных с пожаром, снижение 
их тяжести и ликвидации их последствий на последующих стадиях проектирования 
необходимо предусматривать технические и организационные мероприятия, направленные 
на снижение вероятности возникновения пожара, защиту от огня, безопасную эвакуацию 
людей, беспрепятственный ввод и продвижение пожарных расчетов и пожарной техники. 
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В целях предотвращения возникновения дополнительных очагов пожара открытые 

автостоянки следует размещать на расстоянии не менее высоты от ближайшего здания из 
расчета одна стоянка на группу зданий. 

При пожаре безопасность людей должна обеспечиваться своевременной 
беспрепятственной эвакуацией людей из опасной зоны, спасением людей, оказавшихся в 
зоне задымления и повышенной температуры. 

С целью предотвращения распространения очагов пожара необходимо обеспечить 
сигнализацию и оповещение о возникновении пожара, наличие средств пожаротушения. 

В интересах обеспечения наружного пожаротушения на сетях водопровода 
необходимо предусматривать пожарные гидранты, устанавливаемые в колодцах на сети, с 
обеспечением подъездов к водопроводным кольцам. Пожарные гидранты, а также 
устройства для отключения поврежденных участков водопровода следует располагать на не 
заваливаемой территории. Указатели пожарных гидрантов устанавливаются во всех 
корпусах. 

В соответствии с требованиями МЧС 1.01-99 необходимо предусмотреть на 
последующих стадиях проектирования следующие мероприятия: 

- организация проездов для пожарных машин с двух сторон домов шириной 6.0 м на 
расстоянии от фасадов 8-10 м с асфальтобетонным покрытием; 

- устройство сквозных проходов в первых этажах секций жилых домов; 
- устройство гидрантов на трассе основного водопровода, с учетом обеспечения 

тушения пожара в каждом здании от трех гидрантов удаленных от здания не более 150 м. 
Пожаротушение на рассматриваемой территории предусматривается выполнять 

силами существующих и проектируемых пожарных депо, с использованием для 
пожаротушения проектируемых  водопроводных сетей с установленными на них 
пожарными гидрантами, поверхностных водозаборов, размещаемых по руслу рек, озер и 
искусственных водоемов для пожаротушения вблизи автодорог. 

Пожарные депо показаны на чертеже «Границы территории, подверженных риску 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
воздействия их последствий». 

Таблица ЧС-6 
Перечень пожарных депо в муниципальном образовании Алтайского района 

 

№ 
п/п 

Наименование 
населенного 

пункта 

С
ущ

ес
тв
ую

щ
ие

 

П
ро
ек
ти
ру
ем
ы
е 

С
ущ

ес
тв
ую

щ
ее

 
ко
л-
во

 м
аш

ин
 

П
ла
ни

ру
ем
ое

 
ко
л-
во

 м
аш

ин
 

О
бщ

ее
 к
ол

-в
о 

по
ж
ар
ны

х 
де
по

 

О
бщ

ее
 к
ол

-в
о 

по
ж
ар
ны

х 
м
аш

ин
 Численность

жителей 
на 2025 г. 
тыс. чел. 

1 с.Белый Яр 1 2 2 4 2 6 11,0 
2 д.Кайбалы  1  2 1 2 2,7 
3 с.Аршаново  1  2 1 2 1,3 
4 п.Изыхские Копи  1  2 1 2 1,3 
5 с. Кирово  1  2 1 2 1,0 
6 с. Краснополье  1  2 1 2 0,5 
7 с.Новомихайловка  1  2 1 2 1,0 
8 с.Новороссийское 1 1 2  1 2 0,7 
9 с. Очуры  1  2 1 2 2,3 
10 с. Подсинее  1  2 1 2 3,1 
Итого     11 24 24,9 
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Существующие пожарные депо, расположенные в селах Белый Яр и 

Новороссийское, не соответствуют нормативам и требуют реконструкции или выноса на 
новый участок. 

Размещать пожарные депо в населенных пунктах с численностью жителей до 200 
человек не целесообразно, здесь необходима организация добровольных пожарных дружин. 

На последующих стадиях проектирования, мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности необходимо согласовывать с отделом пожарной безопасности, к которому 
относится данная территория. 

 
Таблица ЧС-7 

Перечень химически опасных объектов на территории муниципальном 
образовании Алтайского района 

 
Возможные масштабы 

заражения при 
разрушении единичной 

емкости 

№ 
п/п 

Наименование ХОО 
(ведомственная 
принадлежность), 
юридический адрес 

К
ол
ич
ес
тв
о 
А
Х
О
В

 
об
щ
ее

 / 
в 
ед
ин

ич
но
й 

ем
ко
ст
и,

 т
. 

В
ы
со
та

 п
од
до
на

 
С
по
со
б 
хр
ан
ен
ия

 

Система 
защиты 

П
ло
тн
ос
ть

 
пр
ож

ив
аю

щ
ег
о 

на
се
ле
ни

я 

С
по
со
бы

 д
ос
та
вк
и 
А
Х
О
В

 
Н
ал
ич
ие

 Л
С
О

 

1 

ОАО «Сибирская губерния» 
(филиал) "Абаканский 

хладокомбинат" Птицефабрика 
Абаканский, 655018, п.Подсинее 

Аммиак 
6/2.3 
 под 

давление
м 

0.8 
назем
ный 

Водяна
я завеса 

0.8 автомоб
ильным 
транспо
ртом 
только 
объекто
вая ЛСО

 
 

Таблица ЧС-8 
Взрывоопасные объекты на территории муниципальном образовании 

Алтайского района 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
объекта 

экономики 

Ведомственная 
принадлежность, 
местонахождение 
(нас.пункт, р-н) 

П
ло
щ
ад
ь 
об
ъе
кт
а,

 к
в.
км

 

Н
ас
ел
ен
ие

 в
 зо

не
 Ч
С

, ч
ел

. 

Н
аи
м
ен
ов
ан
ие

 о
па
сн
ог
о 

ве
щ
ес
тв
а 

К
ол
ич
ес
тв
о 
оп
ас
ны

х 
ве
щ
ес
тв

 (т
он
н/
ку
б.
м

) 

Х
ар
ак
те
р 
Ч
С

 

К
ла
сс

 о
па
сн
ос
ти

 

 Склад ВВ ОАО 
"Разрез "Изыхский" 

655650 с.Белый 
Яр, разрез 
«Изыхский»  

5 2 селитра/
тротил 425/120 

муниц
ипаль
ный 

4 

 






